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前 言

威海温喜生物科技有限公司于 2014年 4月 8日成立，位于乳山市白沙滩镇白沙

滩金海湾工业区，所在地东侧为山东乐普肥业有限公司、南侧为牟白线、西侧为金

银大道、北侧为红山集团。公司主营业务是海洋生物工程技术开发、新型海洋生物

制品的研发、生产及销售。公司投资 1.2亿元建设了占地面积 200亩的海洋生物资

源产业化示范基地：利用浒苔，制造海洋生物有机肥和海藻饲料；利用牡蛎壳和海

藻资源，生产土壤调理剂等新型海洋生物农用制品；利用渔业加工资源和牡蛎养殖

资源，制备鱼蛋白肽和牡蛎蛋白肽。公司内原有“生产基地建设项目”，乳山市环

境保护局于 2014年 8月 19 号给予环评批复，批复文号：乳环报告表[2014]44号；

于 2017年 9月 25日给予验收批复，批复文号：环验[2017]10号。原有“浒苔资源

化综合利用项目”，于 2017年 9月 21日编制现状环境影响评估报告。现公司在原

厂区建设“浒苔资源化综合利用项目二期工程”。

项目总投资约 2800万元，其中环保投资 111.3万元。项目占地面积约 8000平方

米，新建建筑面积约 5000平方米，主要新建海藻有机肥车间，浒苔多糖车间、菌肥

车间、原料仓库、成品仓库等均依托原有。项目年可生产土壤调理修复产品 10万吨，

包括生产浒苔多糖 1.6万吨、菌肥 0.4 万吨、海藻有机肥 8万吨。项目劳动定员 10

人，从原有工程调配，不新增劳动定员；工作班制为单班 8小时，年工作约 300天。

根据国务院《建设项目环境保护管理条例》的规定，2017年 6月企业委托济南

博瑞达环保科技有限公司为项目编制了《浒苔资源化综合利用项目二期工程环境影

响报告表》，乳山市环境保护局于 2017年 6月 13日给予批复，批复文号：乳环报

告表[2017]14号。项目于 2017年 6月开工建设，2017年 12月建设完成。

2018年 3月受威海温喜生物科技有限公司的委托，山东天弘质量检验中心有限

公司承担了该建设项目的环境保护设施竣工验收监测工作。监测技术人员根据国家

和省有关法律、法规、技术规范要求及建设项目的现场勘查和相关技术资料，编制

了浒苔资源化综合利用项目二期工程验收监测方案；于 2018年 4月 12日、13日依

据监测方案进行了现场采样与监测，并根据监测结果和调查情况，编制了项目的环

境保护设施竣工验收监测报告。
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表一 项目基本情况

建设项目名称 浒苔资源化综合利用项目二期工程

建设单位名称 威海温喜生物科技有限公司

建设项目主管部门 ——

建设项目性质 □新建 √改扩建 □技改 □迁建

主要产品名称 浒苔多糖、菌肥、海藻有机肥

设计能力 1.6万吨/年、0.4万吨/年、8万吨/年

实际能力 1.6万吨/年、0.4万吨/年、8万吨/年

环评批复时间 2017年 6月 13日 开工日期 2017年 6月

调试时间 —— 现场监测时间
2018年 4月 12日、13

日

环评报告表

审批部门
乳山市环境保护局

环评报告表

编制单位

济南博瑞达环保科技

有限公司

环保设施

设计单位

泰安宏鑫环保科技有限

公司

环保设施

施工单位

泰安宏鑫环保科技有

限公司

投资总概算 2800万元 环保投资概算 18万元 比例 0.64%

实际总投资 2800万元 实际环保投资 111.3万元 比例 3.98%

验收监测依据

1.《中华人民共和国环境保护法》；

2.《中华人民共和国大气污染防治法》；

3.《中华人民共和国水污染防治法》；

4.《中华人民共和国固体废物污染防治法》；

5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

6.《中华人民共和国环境影响评价法》；

7.《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]第 682

号）；

8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

（生态环境部[2018]第 9号）；

9.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规

[2017]4号）；
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续表一 项目基本情况

验收监测依据

10.威海温喜生物科技有限公司《浒苔资源化综合利用项

目二期工程环境影响报告表》；

11.乳山市环境保护局《威海温喜生物科技有限公司浒苔

资源化综合利用项目二期工程环境影响报告表的审批意见》。

威海温喜生物科技有限公司浒苔资源化综合利用项目二期工程位于乳山市白

沙滩镇白沙滩金海湾工业区，项目中心地理坐标：东经121°37'25.53"，北纬

36°50'20.89"。

乳山市位于山东半岛东南部，处于威海、青岛、烟台三市的中间地带，海岸线

长 185.6km，市内拥有国家二类开放口岸——乳山口港，青威高速公路贯穿境内，

海路空交通十分方便。乳山市土壤类型多样，有利于农、林、牧、渔全面发展，2011

年乳山完成国内生产总值 321.3亿元。第一产业完成增加值 24.56亿元，增长 3.3%；

第二产业完成增加值 192.1亿元，增长 13.75%，其中工业完成增加值 174.74亿元，

增 13.75%；第三产业完成增加值 104.6亿元，增长 13.7%。乳山现辖 16个镇、601

个行政村，其中乳山银滩是国家 AAAA 级旅游度假区，是中国全国综合发展百强

县、全国县域经济基本竞争力百强县和全国中小城市综合实力百强县。

白沙滩镇位于乳山市南部，东西 15千米，南北 8.9千米，面积 117.9平方千米，

镇政府驻白沙滩，距市区 17千米。境内北部为山区，中、南部地势平坦。海岸线

长 19千米。经济以农业为主，渔业为辅，花岗石储量丰富，为乳山市重要产粮区、

花岗石材基地和海产品基地。

项目所在地东侧为山东乐普肥业有限公司、南侧为牟白线、西侧为金银大道、

北侧为红山集团。项目所在地周边环境保护目标分布情况见表 1-1、图 1。

表 1-1 环境保护目标分布情况

序号 敏感目标 相对项目区方位 与项目区距离（m）

1 翁家埠村 NW 518

http://baike.baidu.com/view/24431.htm


天弘 环检 字 [2018] 第 Y02006号

第 4 页，共 24 页

续表一 项目基本情况

图 1-1 项目周边示意图

表 1-2 项目建设情况

序号 工程 组成 建设内容

1 主体工程

海藻有机肥车间 新建，建筑面积 5000m2，

浒苔多糖车间 依托原有 1#车间，1F

菌肥车间 依托原有 1#车间，2F

2 辅助工程

原料仓库

依托厂区原有成品仓库

研发楼、办公楼、门

卫

3 环保工程

废水处理工程
生活污水：化粪池

生产废水：沉淀池

废气处理工程

燃气燃烧器烘干工序：旋风除尘+沉降室+水膜

除尘

筛分工序：布袋除尘+水膜除尘

菌肥喷雾干燥：旋风除尘+水膜除尘

噪声处置工程 基础减振+厂房隔声+距离衰减+绿化吸声

固废处置工程 一般固体废物暂存场所

项目所在地

翁家埠村
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续表一 项目基本情况

表 1-3 主要设备情况

序号 工序 设备名称 单位 数量

1

预处理

剪切粉碎机 台（套） 2（依托原有）

2 滚筒干燥机 台（套） 2（依托原有）

3 包装机 台（套） 2（依托原有）

4

浒苔多糖

提取器 台（套） 1

5 螺杆挤压固体分离机 台（套） 2

6 浓缩器 台（套） 2

7 电场沉淀装置 台（套） 2

8 冷冻干燥装置 台（套） 1

9 自动包装机 台（套） 1

10

菌肥、海藻有机

肥生产

燃气燃烧器 台（套） 1

11 配料罐 台（套） 8

12 混合机 台（套） 2

13 菌肥发酵系统 台（套） 2

14 固液分离机 台（套） 1

15 造粒机 台（套） 1

16 喷雾干燥塔 台（套） 2

17 浓缩设备 台（套） 2

18 自动包装设备 台（套） 2

19 肥料包装线 台（套） 1

20 / 2t/h燃气锅炉 台（套） 1（依托原有）
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续表一 项目基本情况

表 1-4 主要原辅材料及能源消耗情况

序号 类别 名称 单位 年用量 备注

1 原材料
浒苔原料

（压榨后）
t/a 60000

海上污染源打捞，

海边压榨预处理后

2

辅助材

料

牡蛎粉 t/a 9727 当地购进

3 凹凸棒 t/a 10000 当地购进

4 膨润土 t/a 9723 当地购进

5 生物菌粉 t/a 1000 外购菌种

6 酶制剂 t/a 50 当地购进

7 吸附剂 t/a 6000
主要成分为淀粉，当地

购进

8 氮源 t/a 1000
主要成分为豆粕，当地

购进

9 葡萄糖 t/a 1000 当地购进

10 无机盐 t/a 1500
主要成分为磷酸铵，当

地购进

11 能源消

耗

水 t/a 700 工业园管网

12 电 万 kW·h/a 100 工业园电网

项目实行雨、污分流的排放体制。项目地面及设备冲洗水经沉淀池处理后回

用于一期项目水膜脱硫除尘设施。项目劳动定员从原有工程调配，不新增劳动定

员，无新增生活污水，厂区内生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入

乳山市银滩污水处理厂。
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表二 工艺流程简述

1. 项目生产工艺流程图：

依托一期

2. 项目生产工艺流程简述：

来自海边已经压榨的浒苔原料依托厂区内原有粉粹、烘干工序预处理后得到

浒苔粉，与水混合，调节温度和 pH，加入酶制剂，在超声波等协同作用下酶解

提取浒苔多糖。提取后固液分离，提取液进入多糖生产的电场絮凝工序，在电场

的作用下添加絮凝剂，使水溶性多糖沉淀出来，固液分离。分离出的固体经低温

干燥后成为浒苔多糖成品。

浒苔多糖生产工艺中产生的酶解提取残渣及电场絮凝产生的废水通过添加

氮源、葡萄糖、无机盐等调配成益生菌发酵培养基，接入菌种后再适宜条件下发

酵。发酵完成后采用分级法分离残渣和菌液。发酵菌液加入吸附剂调整到一定的

固形物含量，然后通过喷雾干燥制备微生物菌肥成品。发酵残渣加入凹凸棒，膨

润土，牡蛎粉等调配成固体混合物，进入造粒机制备海藻有机肥成品。

燃气燃烧器

旋风除尘+
水膜除尘

外排

预处理

（粉粹、烘干）
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表三 环境保护设施

一、污染物治理/处置设施

项目主要污染物为运营过程中产生的废气、污水、噪声和固（液）体废物。

1.废气

项目海藻有机肥造粒烘干利用燃气燃烧器提供热风，与物料直接接触，燃气

燃烧废气和物料烘干废气经“旋风除尘+沉降室+水膜除尘”处理；筛分工序产生的

废气经“布袋除尘+水膜除尘”处理；燃气燃烧废气和物料烘干废气与筛分工序废气

共用一套水膜除尘设施，经一根 16米高排气筒排放，废气中主要污染物为颗粒物、

二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度。

项目多糖低温干燥、微生物菌肥喷雾干燥依托原有 2t/h蒸汽锅炉提供热源，

锅炉燃烧废气经一根 20米高排气筒排放，废气中主要污染物为颗粒物、二氧化硫、

氮氧化物。

项目微生物菌肥喷雾干燥工序产生的废气经“旋风除尘+水膜除尘”处理后经

一根 20米高排气筒排放，废气中主要污染物为颗粒物。

项目浒苔多糖干燥、原辅材料运输、储存等各环节会有粉尘、异味气体产生，

以无组织形式排放到环境中。项目通过车间内安装通风扇、厂区内加强绿化等措

施降低异味对环境的影响。

项目劳动定员从原有工程调配，不新增劳动定员，无新增生活废气。

2.污水

项目实行雨、污分流的排放体制。

项目地面及设备冲洗水经沉淀池处理后回用于一期项目水膜脱硫除尘设施。

项目劳动定员从原有工程调配，不新增劳动定员，无新增生活污水。

3.固体废物

项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物以及职工生活垃圾。

项目一般工业固体废物中除尘设施收集的尘渣产生量约为 1.9吨/年，回用于

海藻有机肥生产；原料及产品的废包装物（主要为编织袋或纸箱），产生量约为

3吨/年，部分回收重复利用，部分由环卫部门统一收集清运。

项目劳动定员从原有工程调配，不新增劳动定员，无新增生活垃圾。
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续表三 主要污染源及排放

4.噪声

项目主要噪声源有喷雾干燥工段等生产设备，引风机、泵类等辅助设备；项

目通过采取基础减振、厂区合理布局、距离衰减以及绿化吸声等措施后，降低噪

声对环境影响。

二、其他环保设施

环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资 2800万元，其中环保投资 111.3万元，实际投资情况见表 3-1。

表 3-1 项目环保投资情况

项目 环保措施 单位 投资金额

废水治理 沉淀池、废水回用管道等 万元 21.3

废气治理 废气管道、处理设施等 万元 37.9

噪声治理 基础减振等 万元 50.1

固废治理 建设堆放场所等 万元 2

合计 万元 111.3

实际总投资（万元） 2800 其中：环保投资（万元） 111.3 比例（%） 3.98

项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，履行了环境影响审批手续，

根据要求进行了环保设施的建设。做到了配套的环境保护设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投入使用，执行了“三同时”制度，目前环保设施运行状态良

好。项目环保设施环评要求与实际建设情况一览表见表 3-2。
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续表三 环境保护设施

表 3-2 项目环保设施环评批复要求与实际建设情况一览表

环 评 批 复 要 求 实 际 建 设 情 况

环保

设施

1.该项目从原有项目中调剂职工，无新

增生活污水排放，生产用水循环利用

不外排。

1.项目地面及设备冲洗水经沉淀池处理后回

用于一期项目水膜脱硫除尘设施。项目劳动定

员从原有工程调配，不新增劳动定员，无新增

生活污水。

2.浒苔多糖低温干燥工序和菌肥喷雾

干燥工序所用热源依托原有工程，海

藻有机肥造粒烘干工序依托该项目新

建的生物质热风炉，通过旋风除尘+布
袋除尘+双碱法脱硫处理后，废气须满

足《山东省工业炉窑大气污染物排放

标准》（DB37/2375-2013）表 2标准、

《山东省区域性大气污染物排放标

准》（DB37/2376-2013）表 2 第四时

段一般控制区标准后，经 15米高排气

筒排放；喷雾干燥工序粉尘经除尘器

收集处理后，须满足《山东省区域性

大 气 污 染 物 排 放 标 准 》

（DB37/2376-2013）表 2 第四时段一

般控制区标准后，经 15米高排气筒排

放；少量未捕集的粉尘须满足《大气

污 染 物 综 合 排 放 标 准 》

（GB16297-1996）表 2 无组织排放监

控浓度限值要求；车间恶臭无组织排

放，需满足《恶臭污染物排放标准》

（GB 14554-1993）表 1标准。

2.项目海藻有机肥造粒烘干利用燃气燃烧器

提供热风，与物料直接接触，燃气燃烧废气和

物料烘干废气经“旋风除尘+沉降室+水膜除

尘”处理；筛分工序产生的废气经“布袋除尘+

水膜除尘”处理；燃气燃烧废气和物料烘干废

气与筛分工序废气共用一套水膜除尘设施，经

一根 16米高排气筒排放。

项目多糖低温干燥、微生物菌肥喷雾干燥依托

原有 2t/h蒸汽锅炉提供热源，锅炉燃烧废气经

一根 20米高排气筒排放。

项目微生物菌肥喷雾干燥工序产生的废气经

“旋风除尘+水膜除尘”处理后经一根 20米高

排气筒排放。

项目浒苔多糖干燥、原辅材料运输、储存等各

环节会有粉尘、异味气体产生，以无组织形式

排放到环境中。项目通过车间内安装通风扇、

厂区内加强绿化等措施降低异味对环境的影

响。

项目劳动定员从原有工程调配，不新增劳动定

员，无新增生活废气。

3.对于粉粹机等高噪声源设备，须采取

减振、隔声等措施，厂界噪声须满足

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2 类环境功能区要

求。

3.项目主要噪声源有喷雾干燥工段等生产设

备，引风机、泵类等辅助设备；项目通过采取

基础减振、厂区合理布局、距离衰减以及绿化

吸声等措施后，降低噪声对环境影响。

4.沙石、生产废料由环卫部门统一清

运，除尘器集尘和生物质热风炉灰渣

回收利用，固体废物全部实现零排放。

4.项目一般工业固体废物中除尘设施收集的

尘渣产生量约为 1.9吨/年，回用于海藻有机肥

生产；原料及产品的废包装物（主要为编织袋

或纸箱），产生量约为 3 吨/年，部分回收重

复利用，部分由环卫部门统一收集清运。

项目劳动定员从原有工程调配，不新增劳动定

员，无新增生活垃圾。
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表四 验收标准

1.固定源废气验收执行标准：

2t/h 燃气锅炉废气执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB

37/2376-2013）表 1“锅炉”“燃气锅炉”及鲁质监标发[2016]46号文。

喷雾干燥工序废气、筛分工序废气执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》

（DB 37/2376-2013）表 2第四时段一般控制区标准。

燃气燃烧器烘干废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《山东省工业炉窑大气污

染物排放标准》（DB 37/2375-2013）表 2标准和《山东省区域性大气污染物综合排

放标准》（DB 37/2376-2013）表 2 第四时段一般控制区标准，臭气浓度执行《恶臭

污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2。标准限值见表 4-1。
表 4-1 固定源废气验收执行标准限值 单位：mg/m3，臭气浓度无量纲

颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 臭气浓度

《山东省区域性大气污染物综合排放标

准》（DB 37/2376-2013）“锅炉”“燃气

锅炉”及鲁质监标发[2016]46号文。

10 50 200 /

《山东省区域性大气污染物综合排放标

准》（DB 37/2376-2013）表 2第四时段一

般控制区标准

20 100 200 /

《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》

（DB 37/2375-2013）表 2标准
20 200 200 /

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）
表 2

/ / / 2000（1）

备注 （1）为排气筒高 15米限值要求。

2.无组织废气验收执行标准：

项目无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表

2中无组织排放监控浓度限值，其余执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）

表 1二级新扩改建，标准限值见表 4-2。

表 4-2 无组织废气验收执行标准限值 单位：mg/m3，臭气浓度无量纲

颗粒物 氨 硫化氢 臭气浓度

GB 16297-1996 1.0 / / /

GB 14554-1993 / 1.5 0.06 20

项
目

限
值

标 准

项 目限 值

标 准
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续表四 验收标准

3.厂界噪声验收执行标准：

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2类标

准，标准限值见表 4-3。

表 4-3 噪声验收执行标准限值 单位：dB(A)

昼间噪声 夜间噪声

GB 12348-2008 60 50

项

目
限

值
标 准
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表五 验收监测内容及监测分析方法

1.固定源废气监测

1.1监测布点：2t/h燃气锅炉排气筒一个点，燃气燃烧器烘干废气处理设施后一个

点（燃气燃烧废气和物料烘干废气与筛分工序废气共用一套水膜除尘设施，经一根 16

米高排气筒排放），菌肥喷雾干燥工序处理设施后一个点；共计 3个点；

1.2监测因子：

2t/h燃气锅炉排气筒：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，

燃气燃烧器烘干废气处理设施后：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度，

菌肥喷雾干燥工序处理设施后：颗粒物；

1.3监测频次：监测两天，每天三次；

1.4采样方法、样品保存方法、监测分析方法、监测质量保证和质量控制均按国

家环保总部发布的《固定源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《恶臭污染物排放标

准》（GB 14554-1993）以及山东省环境保护厅发布的《山东省工业炉窑大气污染物排

放标准》（DB 37/2375-2013）、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB

37/2376-2013）有关要求与规定进行全过程质量保证和控制，监测分析方法见表 5-1。

表 5-1废气监测分析方法

序号 项目 监测方法 检出限 方法依据

1 颗粒物 重量法 1mg/m3 DB 37/T 2537-2014

2 二氧化硫 定电位电解法 3mg/m3 HJ 57-2017

3
氮氧化物

（以 NO2计）
定电位电解法 3mg/m3 HJ 693-2014

4
臭气浓度

（无量纲）
三点比较式臭袋法 10 GB/T 14675-1993

2.无组织废气监测

2.1监测布点：厂界外上风向设一个参照点，下风向设三个监控点；

2.2监测因子：颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度；

2.3监测频次：监测两天，每天四次；
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续表五 验收监测内容及监测分析方法

2.4采样方法、样品保存方法、监测分析方法、监测质量保证和质量控制均按国

家环保总局发布的《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《大

气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）以及《恶臭污染物排放标准》（GB

14554-1993）有关要求与规定进行全过程质量保证和控制，监测分析方法见表 5-2。

表 5-2 无组织废气监测分析方法

序号 项 目 监测方法 检出限 方法依据

1 颗粒物 重量法 0.001mg/m3 GB/T 15432-1995

2 氨 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 0.025mg/m3 HJ 534-2009

3 硫化氢 亚甲蓝分光光度法 0.005mg/m3 GB/T 11742-1989

4 臭气浓度 三点比较式臭袋法 10（无量纲） GB/T 14675-1993

3.噪声监测

3.1监测布点：东、南、西、北厂界外 1米各设 1个监测点；

3.2监测因子：等效连续 A声级 Leq（A）；

3.3监测频次：监测两天，每天昼、夜各两次；

3.4监测方法、监测质量保证和质量控制均按照《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008）的有关规定和要求执行。监测方法为仪器直读法，监测时使用

经计量部门检定合格的声级计，声级计在使用前后用标准源进行校准，校准前后仪器

示值偏差变化＜0.5dB（A）。测量应在无雨雪、无雷电天气，风速为 5m/s以下时进

行。噪声质量控制见表 5-3。

表 5-3 噪声质量控制 单位：dB（A）

仪器名称 监测项目 标准值 校准日期 校准值/读数 示值误差 是否合格

HS6298B
噪声频谱

分析仪
噪声 93.8

4月 12日测量前 93.8
0 合格

4月 12日测量后 93.8

4月 13日测量前 93.8
0 合格

4月 13日测量后 93.8
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表六 监测工况

项目劳动定员 10人，从原有工程调配，不新增劳动定员；工作班制为单班 8小

时，年工作约 300天。

表 6 监测工况

锅炉 时间 产能（吨） 产量（吨） 生产负荷（%）

浒苔多糖

4.12 53.3 40 75

4.13 53.3 40 75

菌肥
4.12 13.3 10 75

4.13 13.3 10 75

海藻有机肥
4.12 266.7 240 90

4.13 266.7 240 90

验收监测期间，项目调整工况，生产负荷为 75%～90%。

无组织废气监测点固定源废气监测点 噪声监测点

北

1#

2#

3#

4#

燃气锅炉排气筒 菌肥喷雾干燥工序处理设施后

燃气燃烧器烘干废气处理设施后

3#2#1#

参照点
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表七 废气监测结果

监

测

结

果

表 7-1 2t/h燃气锅炉排气筒废气监测结果

监测

项目

监测日期

与频次

排放浓度

（mg/m3）

标干流量

（Nm3/h）
标准限值

（mg/m3）

颗粒

物

4.12

1 4 1960

10

2 1 2293

3 3 2138

4.13

1 3 2130

2 4 2445

3 1 1946

平均值 3 2152

二氧

化硫

4.12

1 ＜3 1960

50

2 ＜3 2293

3 ＜3 2138

4.13

1 ＜3 2130

2 ＜3 2445

3 ＜3 1946

平均值 —— 2152

氮氧

化物

4.12

1 171 1960

200

2 165 2293

3 170 2138

4.13

1 183 2130

2 169 2445

3 162 1946

平均值 170 2152

备注
1. 排气筒高 20米
2. 该锅炉为厂区原有
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续表七 废气监测结果

监

测

结

果

7-2 菌肥喷雾干燥工序处理设施后废气监测结果

监测

项目

监测日期

与频次

排放浓度

（mg/m3）

标干流量

（Nm3/h）

标准限值

（mg/m3）

颗粒

物

4.12

1 12 34685

20

2 9 36522

3 10 35537

4.13

1 11 35810

2 9 36207

3 11 35934

平均值 10 35782

排放量 颗粒物：0.859t/a

备注
1.排气筒高 20米

2.运行时间约为 2400h

表 7-3 燃气燃烧器烘干废气处理设施后废气监测结果

监测

项目

监测日期

与频次

排放浓度

（mg/m3）

标干流量

（Nm3/h）
标准限值

（mg/m3）

颗粒

物

4.12

1 5 36241

20

2 4 32022

3 3 38870

4.13

1 3 37530

2 5 40701

3 4 34653

平均值 4 36670

二氧

化硫

4.12

1 4 36241

200/100

2 3 32022

3 ＜3 38870

4.13

1 3 37530

2 ＜3 40701

3 4 34653

平均值 3 36670
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续表七 废气监测结果

监

测

结

果

续表 7-3 燃气燃烧器烘干废气处理设施后废气监测结果

监测

项目

监测日期

与频次

排放浓度

（mg/m3）

标干流量

（Nm3/h）
标准限值

（mg/m3）

氮氧

化物

4.12

1 5 36241

200

2 6 32022

3 8 38870

4.13

1 12 37530

2 6 40701

3 12 34653

平均值 8 36670

臭气

浓度

4.12

1 174 36241

2000（无量纲）

2 132 32022

3 98 38870

4.13

1 132 37530

2 132 40701

3 174 34653

平均值 —— 36670

排放量 颗粒物：0.352t/a 二氧化硫：0.264t/a 氮氧化物：0.704t/a

备注

1.排气筒高 16米
2.运行时间约为 2400h
3.燃气燃烧废气和物料烘干废气与筛分工序废气共用一套水

膜除尘设施处理后，经一根 16米高排气筒排放

4.排放浓度按实测计，不折算
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续表七 废气监测结果

分

析

与

评

价

由以上数据可以看出，项目 2t/h燃气锅炉排气筒排放废气中各污染物监

测结果最大值分别为颗粒物 4mg/m3、氮氧化物 183mg/m3、二氧化硫低于检

出限；监测结果均符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB

37/2376-2013）表 1“锅炉”“燃气锅炉”及鲁质监标发[2016]46号文。

项目菌肥喷雾干燥工序处理设施后排放颗粒物监测结果最大值为

12mg/m3；监测结果符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB

37/2376-2013）表 2第四时段一般控制区标准。

项目燃气燃烧器烘干废气处理设施后（燃气燃烧废气和物料烘干废气与

筛分工序废气共用一套水膜除尘设施，经一根 16米高排气筒排放）排放废

气中各污染物监测结果最大值分别为颗粒物 5mg/m3、二氧化硫 4mg/m3、氮

氧化物 12mg/m3、臭气浓度 174（无量纲）；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

监测结果均符合执行《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB

37/2375-2013）表 2标准和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB

37/2376-2013）表 2第四时段一般控制区标准，臭气浓度监测结果符合《恶

臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2。

项目废气年排放量约为 17388万标立方米，废气中主要污染物排放量分

别为颗粒物 1.211吨/年、二氧化硫 0.264吨/年、氮氧化物 0.704吨/年（2t/h

燃气锅炉为依托厂区内原有，废气量、污染物排放量不计算在本次验收）。
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续表七 废气监测结果

监

测

结

果

表 7-4 无组织废气监测结果 单位：mg/m3

监测项目 监测日期与频次 参照点 1#监测点 2#监测点 3#监测点

颗粒物

4.12

1 0.087 0.106 0.102 0.101

2 0.094 0.104 0.108 0.106

3 0.069 0.074 0.078 0.080

4 0.046 0.057 0.053 0.060

4.13

1 0.104 0.123 0.122 0.116

2 0.096 0.117 0.110 0.116

3 0.087 0.092 0.099 0.106

4 0.074 0.086 0.088 0.093

标准限值 1.0

氨

4.12

1 ＜0.004 0.004 ＜0.004 ＜0.004

2 ＜0.004 ＜0.004 0.006 ＜0.004

3 ＜0.004 0.005 ＜0.004 ＜0.004

4 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004

4.13

1 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004

2 ＜0.004 ＜0.004 0.005 ＜0.004

3 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004

4 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 0.004

标准限值 1.5

硫化氢

4.12

1 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

2 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

3 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

4 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

4.13

1 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

2 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

3 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

4 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

标准限值 0.06
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续表七 废气监测结果

监

测

结

果

续表 7-4 无组织废气监测结果 单位：臭气浓度无量纲

监测项目 监测日期与频次 参照点 1#监测点 2#监测点 3#监测点

臭气浓度

4.12

1 ＜10 ＜10 10 13

2 ＜10 ＜10 ＜10 11

3 ＜10 11 11 ＜10

4 ＜10 10 ＜10 10

4.13

1 ＜10 10 11 ＜10

2 ＜10 11 ＜10 11

3 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10

4 ＜10 ＜10 12 ＜10

标准限值 20

表 7-5 无组织废气监测气象条件

监测日期 监测频次
温度

（℃）

湿度

（%）

大气压

（kPa）
风向

风速

（m/s）

4.12

第一次 8.3 46.4 101.8 南风 1.2

第二次 13.3 48.2 101.8 南风 1.8

第三次 18.3 47.1 101.8 南风 1.2

第四次 10.4 47.6 101.8 南风 2.6

4.13

第一次 7.4 48.2 101.2 东风 1.2

第二次 13.6 48.5 101.2 东风 1.4

第三次 17.4 49.2 101.2 东风 1.9

第四次 8.6 46.6 101.2 东风 2.1

分

析

与

评

价

由以上数据可以看出，项目无组织排放废气厂界浓度监测结果最大值分

别为颗粒物 0.123mg/m3、氨 0.005mg/m3、臭气浓度 13（无量纲）、硫化氢低

于检出限；颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表 2中无组织排放监控浓度限值，其余测项监测结果符合《恶臭污染物排放

标准》（GB14554-1993）表 1二级新扩改建标准要求。
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表八 噪声监测结果

监

测

结

果

表 8-1 噪声监测结果

测点

编号

测点

位置

4月 12日

昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)）

1# 厂界东 53.4 54.6 40.3 39.9

2# 厂界南 49.2 51.7 39.2 38.6

3# 厂界西 57.6 58.4 42.8 41.9

4# 厂界北 59.2 58.8 42.4 42.7

标准限值 60 50

备注 风向：南风，风速：（1.2～1.8）m/s

表 8-2 噪声监测结果

测点

编号

测点

位置

4月 13日

昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)）

1# 厂界东 51.8 52.2 39.8 38.7

2# 厂界南 48.6 50.1 38.6 38.2

3# 厂界西 59.1 59.7 40.6 40.4

4# 厂界北 58.4 57.2 41.2 41.1

标准限值 60 50

备注 风向：东风，风速：（1.9～2.2）m/s

分

析

与

评

价

由以上数据可以看出，项目厂界昼间噪声监测结果最大值为 59.7dB（A），

夜间噪声监测结果最大值为 42.8dB（A）；监测结果均符合《工业企业厂界

环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准要求。
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表九 验收监测结论及建议

1.废气

验收监测期间，项目 2t/h燃气锅炉排气筒排放废气中各污染物监测结果最大值分

别为颗粒物 4mg/m3、氮氧化物 183mg/m3、二氧化硫低于检出限；监测结果均符合《山

东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2013）表 1“锅炉”“燃气锅炉”及

鲁质监标发[2016]46号文。

项目菌肥喷雾干燥工序处理设施后排放颗粒物监测结果最大值为 12mg/m3；监测

结果符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2013）表 2第四

时段一般控制区标准。

项目燃气燃烧器烘干废气处理设施后（燃气燃烧废气和物料烘干废气与筛分工序

废气共用一套水膜除尘设施，经一根 16米高排气筒排放）排放废气中各污染物监测

结果最大值分别为颗粒物 5mg/m3、二氧化硫 4mg/m3、氮氧化物 12mg/m3、臭气浓度

174（无量纲）；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果均符合执行《山东省工业炉

窑大气污染物排放标准》（DB 37/2375-2013）表 2标准和《山东省区域性大气污染

物综合排放标准》（DB 37/2376-2013）表 2 第四时段一般控制区标准，臭气浓度监

测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2。

项目无组织排放废气厂界浓度监测结果最大值分别为颗粒物 0.123mg/m3、氨

0.005mg/m3、臭气浓度 13（无量纲）、硫化氢低于检出限；颗粒物监测结果符合《大

气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值，其余

测项监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 二级新扩改建标

准要求。

2.噪声

验收监测期间，项目厂界昼间噪声监测结果最大值为 59.7dB（A），夜间噪声监

测结果最大值为 42.8dB（A）；监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 2类标准要求。

3.固（液）体废物

项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物以及职工生活垃圾。

项目一般工业固体废物中除尘设施收集的尘渣产生量约为 1.9吨/年，回用于海藻



天弘 环检 字 [2018] 第 Y02006号

第 24 页 共 24 页

续表十 验收监测结论及建议

有机肥生产；原料及产品的废包装物（主要为编织袋或纸箱），产生量约为 3吨/年，

部分回收重复利用，部分由环卫部门统一收集清运。

项目劳动定员从原有工程调配，不新增劳动定员，无新增生活垃圾。

4.污染物总量

项目废气年排放量约为 17388万标立方米，废气中主要污染物排放量分别为颗粒

物 1.211吨/年、二氧化硫 0.264吨/年、氮氧化物 0.704吨/年（2t/h燃气锅炉为依托厂

区内原有，废气量、污染物排放量不计算在本次验收）。

以下空白



建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：山东天弘质量检验中心有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建
设
项
目

项目名称 浒苔资源化综合利用项目二期工程 项目代码 建设地点 乳山市白沙滩镇白沙滩金海湾工业区

行业类别（分类管理名录） C1363水产饲料制造、C2629其他肥料制造 建设性质 □新建 √ 改扩建 □技术改造

设计生产能力
浒苔多糖 1.6万吨/年、菌肥 0.4万吨/年、

海藻有机肥 8万吨/年
实际生产能力

浒苔多糖 1.6万吨/年、菌肥 0.4万吨/年、

海藻有机肥 8 万吨/年
环评单位 济南博瑞达环保科技有限公司

环评文件审批机关 乳山市环境保护局 审批文号 乳环报告表[2017]14号 环评文件类型 环境影响报告表

开工日期 2017 年 6月 竣工日期 2017年 12月 排污许可证申领时间

环保设施设计单位 泰安宏鑫环保科技有限公司 环保设施施工单位 泰安宏鑫环保科技有限公司 本工程排污许可证编号

验收单位 威海温喜生物科技有限公司 环保设施监测单位 山东天弘质量检验中心有限公司 验收监测时工况 75%—90%

投资总概算（万元） 2800 环保投资总概算（万元） 18 所占比例（%） 0.64

实际总投资（万元） 2800 实际环保投资（万元） 111.3 所占比例（%） 3.98

废水治理（万元） 21.3 废气治理（万元） 37.9 噪声治理（万元） 50.1 固体废物治理（万元） 2 绿化及生态（万元） —— 其他（万元） ——

新增废水处理设施能力 —— 新增废气处理设施能力 均约为 40000m3/h 年平均工作时 2400h

运营单位 威海温喜生物科技有限公司 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） 91371083493567231A 验收时间

污 染 物

排 放 达

标 与 总

量 控 制

（ 工 业

建 设 项

目 详

填 ）

污染物
原有排

放量(1)

本期工程实际排

放浓度(2)

本期工程允许

排放浓度(3)

本期工程产

生量(4)

本 期工 程 自

身削减量(5)

本期工程实际

排放量(6)

本期工程核定

排放总量(7)

本期工程“以新

带老”削减量(8)

全厂实际排

放总量(9)

全厂核定排

放总量(10)

区域 平衡 替

代削减量(11)
排放增减量(12)

废气 17388/8801

颗粒物 7 20 1.211

二氧化硫 3 100/200 0.264

氮氧化物 8 200 0.704

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度

——毫克/升



附件 2 建设项目地理位置图

项目所在地



附件 3 项目平面布置图

1#车间

1F浒苔多糖

2F菌肥

海藻有机肥车间

土壤调理剂车间

沉淀池

车间

车间

原材料库

原材料库

成品仓库

成品仓库

沉淀池

厕所

浒苔车间
晾晒场

门卫

发酵池

循环

水塔

循环池

草坪

餐厅

研发、办公楼
运动场

车库

为项目区



附件 4 原有项目环评审批意见、验收意见、现状评估报告







附件 5 建设项目环评报告表的主要结论与建议







附件 6 项目环评审批意见



附件 7 验收监测委托书



附件 8 营业执照



附件 9 尘渣、废包装物处置证明



附件 10 验收监测期间工况调查表



附件 11 突发环境事件应急预案备案表



附件 12 检测报告
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